
ワイエイシイ 投げ込み包装機

Y B F – 0 0 1 A

１００V 電源 ！
簡単設置、レイアウトフリー！

アパレル、雑貨小物等の包装に！



特長

チューブフィルム使用でランニングコストが安くなります。

インパルスシールで品物を傷めません。

品物を投入するだけで包装作業完了。

キャスター付きで移動が楽々。

仕様

処理能力：４４０枚 / 時

電源電圧：A C １００V  ８００VA

所要エア：６Kg / ㎠ 消費量 約４０L / min

本体寸法：幅５２０mm 長さ１２２５mm 高さ１２６０mm 重量１１５Kg

仕様

包装材料について下記の件、充分ご注意ください。

１．機械的にチューブを開口しておりますので、従来の手動用フィルムは使用できません。
従って包材を発注する場合必ず自動機用の包材を指定してください。

２．偏肉、巻きズレ、ブロッキングのある包材は使用できません。
３．PP系包材使用の場合は長期在庫は使用できません。又夏期と冬期はグレイドを変えてください。
特に冬期使用の場合、冷所に保管するのは避けてください。13℃以上の場所で保管願います。

４．LDPEに比べ、PP、中低圧ポリ、LLDPEはカッター刃の寿命が短いので早めの交換が必要です。
※詳細につきましてはお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちら

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合が有ります。
●このカタログの制作は2022年９月です。

〒196-0021
東京都 昭島市 武蔵野 3-10-6
TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776

インターネットの情報もご覧ください

http://www.yac.co.jp/

代理店はこちら


