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≫Energy-saving
≫High-performance
≫High-productivity
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圧縮包装で体積半分以下!

輸送効率UP、保管費用等のコスト削減に貢献!



●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
●カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合が有ります。 ●このカタログの制作は2024年1月です。

お問い合わせ先はこちら

〒196-0021
東京都 昭島市 武蔵野 3-10-6
TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776
インターネットの情報もご覧ください
http://www.yac.co.jp/

代理店はこちら

基本仕様■

※1 動作設定、品物⾧さ、フィルム材質により変動します。 ※2 フィルム幅、厚み、坪量等、カスタマイズ可能です。ご相談ください。

オプション 延⾧コンベア、静電気除去装置、バーコードリーダー、その他ご相談ください。

本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

１．使用する包材は必ず自動機用の包材をご使用ください。
２．偏肉、巻きズレ、ブロッキングのある包材はご使用できません。
３．包装する品物によっては適合しない場合が有りますので、あらかじめご相談ください。

取扱い上のご注意

誰でも簡単包装!異なる⾧さの品物を1点毎に包装!誰でも簡単包装!異なる⾧さの品物を1点毎に包装!

厚みのある衣類も置くだけ搬送
上下の挿入コンベアでサンドイッチ搬送
薄手衣料も積み重ねて包装できます

簡単フィルムセット
交換時間は約5分!
機械操作が苦手な方も直ぐに慣れます

カミ込み検出機能

衣類の破損を防ぐカミ込み機能を装備
カミ込み時、寸動送りにてリトライ可能

強力脱気!
かさばる衣料を強力圧縮!
輸送コスト、保管コストを削減

型式 処理能力※1 電源 消費電力 エアー W x D x H 重量

YBF-213A 700点/h AC200V 5KVA 0.6MPa  80L/min 990 x 2,645 x 1,800 400Kg 透明シートフィルム 850mm巾　20㎛以下 CPP、PE、HDPE

フィルム種類 ※2


