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※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

YZK-123A型

ご意見・ご感想は右記アドレスまで cs@yac.co.jp

www.yac.co.jp

DOUBLE LEG PRESSING MACHINE

－サンドイッチズボン万能プレス－

ウール仕上げ機

－サンドイッチズボンプレス－

腰周りの修正も可能！
更にアタリ防止機構搭載！
※自重緩和機構搭載

※股くり部蒸気アタリ防止機能付き

電源 消 費 電 力 蒸 気消 費 量 空 気 配 管 製品 質 量 据付 寸法

相 W kg/時 ℓ /回 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ/KW 入B 出 B 入φ kg 巾 x奥 行 x高 (mm)

3相 2 0 0 V 750 40 20 0.75 1/2 1/2 10 420 1728x962x1267

圧 縮 機 容 量 蒸 気配 管

※最高到達点の高さは1462mm

ユニフォーム
ウールパンツにも対応！
※自重緩和機構搭載
※股くり部蒸気アタリ防止機能付き

YZK-124A型

DOUBLE LEG PRESSING MACHINE

電源 消費電力 蒸気消費量 空気配管 製品質量 据付寸法

相 W kg/時 ℓ/ 回 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ/KW 入B 出B 入φ kg 巾x奥行x高(m m)

3相200V 750 40 20 0.75 1/2 1/2 10 420 1576x997x1453

圧縮機容量 蒸気配管
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